
Dimensiones
Largo:   60 cm
Ancho:  50 cm
Alto:    3 cm

Certificaciones
Este producto cuenta con las siguientes
certificaciones en sus procesos y 
componentes.
•ISO 9001
•ISO 14001
•OHSMS
CE (Declaración de Conformidad CE).

Descripción
Lomo de toro o reductor de velocidad de goma 
SBR con franjas amarillas de caucho EPDM 
incrustadas, lo que hace más resistente la 
señalética logrando una mejor visualización 
desde lejos. Los topes laterales no están incluidos 
en el valor del lomo de toro.

Su ventaja principal es que se conecta con otras Su ventaja principal es que se conecta con otras 
piezas, permitiendo construir la longitud 
deseada.

Materiales
Fabricado con caucho SBR (Styrene- Butadiene 
Rubber). Posee franjas amarillas reflectantes que 
facilita a los conductores su visualización. Estas 
franjas vienen incrustadas y son de caucho 
EPDM (etileno propileno dieno-M), lo que 
asegura una mayor vida útil asegurando en el 
tiempo una mejor visualización. Su superficie es 
con relieves para una mejor tracción de los 
vehículos que la utilicen.

Instalación
Fácil y rápido de instalar. Para anclaje en asfalto 
con tirafondos o en cemento con pernos de 
expansión. Posee ocho orificios para su anclaje 
en superficies duras. Compatible con terminales 
laterales macho y hembra.
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FICHA TÉCNICA

Lomo de toro fabricado en 
caucho SBR de alta resistencia.

HBPV06

Lomo de Toro
Premium
60cm


